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4�DIMENSIONS DU PRODUIT

TAILLE
STANDARD

GRANDE
TAILLE

PLAN

PROFILAVANT

DD24DI
DD24DTI

DD24DHTI

DIMENSIONS DU PRODUIT  POUCES (MM)  POUCES (MM)

A Hauteur hors tout du produit 1, 2 32 5/16 - 34 5/8” (820-880) 34 - 36 3/8” (864-924)

B Largeur hors tout du produit 23 9/16” (599) 23 9/16” (599)

C Profondeur hors tout du produit 3 22 1/2” (571) 22 1/2” (571)

D Profondeur du châssis (jusqu’à l’arrière du panneau avant du tiroir) 21 3/4” (553) 21 3/4” (553)

E Profondeur du panneau avant du tiroir 5/8” - 13/16”  (16-20) 13/16” (20)

F Hauteur du châssis 1 31 15/16” (811) 33 11/16” (855)

G Hauteur des panneaux avant des tiroirs min. 28 1/4” (717) 29 15/16” (761)

H Hauteur du panneau avant du tiroir supérieur min 15 11/16” (398) min. 17 3/8” (442)

I Hauteur du panneau avant du tiroir inférieur 12 1/4” - 14 3/16”  (311-360) 12 1/4” - 14 3/16”  (311-360)

J Espace de ventilation entre les panneaux avant des tiroirs 5/16” (8) 5/16” (8)

K Hauteur de plinthe (personnalisable) 2 1/4” - 4 5/8” (58-118) 2 1/4” - 4 5/8” (58-118)

L Profondeur du devant du panneau de tiroir jusqu’au devant de 
la plinthe (ajustable) 4, 5

1 9/16” - 3 15/16” (40-100) 1 9/16” - 3 15/16” (40-100)

M Hauteur des pattes de nivellement (ajustable) 2 3/8 - 2 11/16” (9-69) 3/8 - 2 11/16” (9-69)

N Extension maximale du tiroir 3 21 7/16” (545) 21 7/16” (545)

1  inclut les fentes pour pièces de fixation d’une hauteur de 1/16” (2 mm)��2 selon l’ajustement des pattes de nivellement�

4 ajustable pour correspondre à la cavité de plinthe des armoires adjacentes

5  en supposant que l’épaisseur du panneau de plinthe sur mesure est de 11/16” (18 mm); si la profondeur de la cavité est de 1 15/16” à 3 5/16” 
(50 à 84 mm), le panneau devra être découpé – reportez-vous à l’étape des ‘Calculs pour le panneau sur mesure’
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