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Couleur disponible: i

Une attache a I'intérieur
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Porte avec velcro
Oeceillets pour ancrage

CORRIVEAU

Tissu en polyéthyléne

10'x10’
1 pc / boite
Dimension: 28''x22''x9"" - 24lbs

10'x12’
1 pc / boite
Dimension: 28"''x22"'x11"" - 25lbs

10'x14’
1 pc / boite
Dimension: 28''x22''x15"" - 26lbs

12'x16’
1 pc / boite
Dimension: 28''x22"'x17"" - 29lbs



Abris hivernal 10'x10' Abris hivernal 10'x12'

Abris hivernal 10'x14'
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CORRIVEAU

Abri hivernal

PRECAUTION

O Ne pas essayer d’installer I’abri par période de grands vents.

O On notera également que ['utilisation d’un abri hivernal ne dégage en aucune fagon la responsabilité de I'usager de

retirer toute accumulation de neige sur le toit du gazebo.

Prenez note que les éléments naturels tel que le gel, le feu, le vent, I’humidité excessive, le poids de la neige, les désastres
naturels, etc... ne sont pas couvert par la garantie.

Veuillez noter que la toile hivernale est universelle pour nos modéles de gazebo. Par contre, afin d’éviter | 'emprise du
vent et endommager prématurément votre toile, nous vous suggerons fortement d’acheter des sangles a cliquet a crochets

pour que vous puissiez faire le tour de votre gazebo a deux endroits; au haut et au bas de vos poteaux telle quillustré sur
l’image.
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Prendre note que cet abri hivernal peut s utiliser sur un gazebo d’une autre marque, il est alors possible que les dimensions de
[’abri n’épousent pas parfaitement celui de l’abri. L ajout de courroies additionnelles latérales (non inclus) peuvent aider a
corriger. Prendre soin d’éviter qu’il ne reste pas d ’ouverture au bas de [’abri pour éviter un effet parachute potentiel.

Instructions pour la pose d’un abri hivernal

1.

Prendre note qu’il faut deux escabeaux et deux personnes pour installer un abri hivernal. En raison de la taille du gazebo
a recouvrir, I’utilisation d’une perche d’au moins six pieds/2 m sera tres utile.

Une fois I’abri déballé, localiser 1’endroit ou se situe la porte soit du c6té long de 1’abri pour bien orienter la pose. 11 faut
aussi s’assurer que 1’abri aura I’envers des coutures a 1’intérieur.

Chaque personne doit ensuite saisir un coté de 1’abri, 1’étirer pour bien le déplier le monter par-dessus le toit du gazebo.
Déplier ensuite vers I’avant et I’arriére du gazebo.

Attacher les courroies intérieures sur le haut des poteaux et positionner les attaches des coins en velcro. Prendre note que
les coins de I’abri sont ainsi adaptables pour le modéle Cordoba qui a des extensions des traverses.

Il faut ensuite fixer 1’abri avec le sol en se servant des ceillets. Dépendamment de la nature du sol, les ancrages a étre

utilisés peuvent varier sensiblement. Aucun ancrage n’est fourni.

Déneigement de la toile : Prendre note que 1’utilisation d’un balai est conseillée pour ne pas endommager la toile et/ou le toit du

gazebo.

Entreposage de la toile : Prendre note que pour le remisage de la toile, il est recommandé de bien assécher la toile avant de la plier afin
d’éviter les moisissures et prolonger sa durée de vie utile.

Nettoyage de la toile : Ne pas nettoyer la toile avec une machine a laver a pression. Le nettoyage peut se faire avec un savon doux, de I’eau
tiede et une brosse douce.



