
NA30N7755TG
Surface de cuisson au gaz de 30 po avec brûleur double de 22 000 BTU

Acier inoxydable noir 
(modèle illustré)

Acier inoxydable

Couleurs offertes

Caractéristiques distinctives
Brûleurs puissants
Un brûleur double de 22 000 BTU procure une chaleur puissante 
et un contrôle précis permettant passant rapidement de la 
chaleur élevée au mijotage.

Boutons illuminés
Grâce aux boutons illuminés, vous pouvez facilement vérifier si 
vous avez laissé la surface de cuisson allumée, même à distance.

Grilles
Les grilles hexagonales permettent une performance de cuisson 
supérieure en dissipant efficacement la chaleur.  

Connectivité Wi-Fi
La connectivité Wi-Fi assure une sécurité maximale et vous 
confère la tranquillité d’esprit en vous permettant, au moyen 
d’une application pour téléphone intelligent1, de surveiller en 
tout temps et à distance la surface de cuisson ainsi que de régler 
la minuterie de cuisson et de recevoir des alertes une fois la 
cuisson terminée2.

Commandes avant / Boutons illuminésBrûleurs puissants

Caractéristiques
•  Surface de cuisson puissante 
•  Cinq brûleurs de 59 000 BTU
 –  Avant droit : Brûleur d'une puissance  

de 13 000 BTU
 – Avant gauche : 9 500 BTU
 – Arrière droit : 5 000 BTU (mijoter)
 – Arrière gauche : 9 500 BTU
 – Avant central : 22 000 BTU
•  Connectivité de la hotte/Bluetooth
•  Wi-Fi activé
•  Grilles en fonte, 3 morceaux
•  Brûleurs scellés

Commodité
•  Trousse de conversion au propane liquide

Accessoires
•  Grille pour wok 
•  Plaque de cuisson en fonte

1 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis. 
2 Une connexion Wi-Fi est requise. 



Source d’alimentation
120 V / 60 Hz / 1 A

Surface de cuisson au gaz (BTU)
Puissance totale : 59 000
Avant droit : 13 000 (brûleur)
Avant gauche : 9 500
Arrière droit : 5 000 (mijotage)
Arrière gauche : 9 500
Centre avant : 22 000

Garantie
Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions extérieures (maximales) de la surface de cuisson : 
30 po x 5 1/2 po x 22 23/64 po
Dimensions de la coupe pour la surface de cuisson :  
28 1/2 po x 5 1/2 po x 19 5/8 po
Poids : 75,8 lb (34,4 kg) 

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions : 34 41/64 po x 10 5/8po x 25 19/32 po
Poids : 84,9 lb (38,5 kg)

La couleur réelle peut varier. La conception, les spécifications et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs.
© Samsung Electronics Canada Inc., 2021. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.
Actual color may vary. Design, specifications, and color availability are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate.

NA30R5310F
30" Gas Cooktop 

Total Power (BTU)
45K

Power Source
120V /  60 Hz  / 1A

Gas Cooktop (BTU)
• Right Front: 17K (Power Burner)
• Left Front: 10K
• Right Rear: 5K (Simmer)
• Left Rear: 13K

Warranty
One (1) Year All Parts and Labor

Product Dimensions & Weight (WxHxD)
Outside (Max) Cooktop Dimensions: 30" x 5 13/16" x 21"
Cooktop Cut-Out Dimensions: 28 1/2" x 3 1/4" x 19 5/8" 
Weight: 60.5 lbs (Stainless Steel) 
   60.7 lbs (Fingerprint Resistant  
    Black Stainless Steel)

Shipping Dimensions & Weight (WxHxD)
Dimensions: 34 11/16" x 10 5/8" x 25 5/8"
Weight: 71.0 lbs

Color  Model # UPC Code
Stainless Steel NA30R5310FS/AA 887276298924
Fingerprint Resistant 
Black Stainless Steel NA30R5310FG/AA 887276298917

281/8"

21"

193/8"

30"

29/16"

31/4"

Countertop to
grate surface

Chassis height 

13" Max. 

18" Min. 

30" Min. 

12" Min. 

12" Min. 

28¹/" 
Min. 2⁷/" 

Min. 19⁵/" 
Min. 

Minimum distance to combustible 
side wall above countertop (both sides)

Rear wall

Vertical 
combustible 

surface

All horizontal clearances must  
be maintained  for a minimum  
of 18" above the cooking surface.

Allow 7/16" minimum vertical 
clearance  from the cooktop 
bottom (or 3⁹/16")  minimum depth 
from the countertop)  to any 
combustible surfaces, including   
the upper edge of a drawer 
installed  below the cooktop.

Electrical outlet 12" minimum 
below countertop
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Installing Over a Single Oven

*  This cooktop can be installed 
above any Samsung single  
built-in oven. Refer to  
installation manual of oven.

**  Gas and electrical connections  
for gas cooktop must be located 
in an adjacent accessible location 
to the right.

Installation Requirements
Countertop cut-out and minimum clearance dimensions:

Installation sur un four simple

Exigences d’installation
Dimensions de la coupe pour le comptoir et dégagement minimum :

Maintenez un dégagement horizontal 
d’une hauteur minimale de 18 po  
au-dessus de la surface de cuisson.

Laissez un espace libre minimal de 
7/16 po entre le fond de la surface de 
cuisson (ou une profondeur minimale 
de 3 9/16 po à partir du comptoir) 
et toutes surfaces combustibles,  
y compris le bord supérieur d’un tiroir 
installé sous la surface de cuisson.

Maximum 
de 13 po Minimum 

de 18 po

Minimum 
de 30 po

Mur arrière

Minimum 
de 12 po

Minimum de 12 po
Distance minimale par rapport à la paroi latérale 
combustible au-dessus du comptoir (des deux côtés)

19 5/8 po 
min.

3 3/8 po 
min.

5 1/2 po

7/16 po

TIROIR

Prise électrique située 
à un minimum de 12 po 
sous le comptoir 

5 po depuis le centre 
du trou de 2 po de dia. 
du comptoir 

Trou de 2 po de dia. 
20 7/8 po du devant 
du comptoir au 
centre du trou

Coude de 90°

Côtés de l’armoire

Vue du devant de la surface de cuisson

3 3/4 po 
min.

***

27 1/4 po - 
27 3/8 po 

1 -         

 1  1/4 po

28 1/2 po à 28 5/8 po

 4 po

 24 po

9 1/2 po max.

*

**

Cette surface de cuisson peut 
être installée au-dessus de 
n’importe quel four simple 
encastré Samsung. Consultez  
le guide d’installation du four.

Les raccordements de gaz et 
électriques pour la surface de 
cuisson au gaz doivent être 
situés dans un emplacement 
adjacent et accessible à droite.

Dimensions de la surface de cuisson

3 1/8 po Hauteur 
du châssis

28 1/2 po 19 5/8 po

21 po
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NA30N7755TG
Surface de cuisson au gaz de 30 po avec brûleur double de 22 000 BTU

Surface 
combustible 

verticale

Couleur Nº de modèle Code CUP
Acier inoxydable noir NA30N7755TG 

Acier inoxydable NA30N7755TS

Minimum 
de 22 po

Du comptoir à la 
surface grillée 

2 7/16 po


