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UNE COMMODITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

SPÉCIFICATIONS
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Four à micro-ondes à hotte intégrée avec fonction de convection

R-1874TY

*La capacité interne se calcule sur la base de la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. 
  La capacité réelle pour contenir des aliments est moindre.

FOUR DE 1,1 PI3 AVEC PLATEAU TOURNANT 
CAROUSEL® 13’’ POUVANT ÊTRE 

AFFICHAGE BICOLORE À 7 CHIFFRES FACILE À LIRE

PROGRAMMES DE CUISSON À CONVECTION :
12 RÉGLAGES COMPRENANT LA CUISSON ET LA 
DÉCONGÉLATION PROGRAMMÉES

PROGRAMMES DE CUISSON À CAPTEUR : 8 MODES 
COMPRENANT CUISSON, RÉCHAUFFAGE ET 
PRÉPARATION DE MAÏS ÉCLATÉ

LAMPE DE TRAVAIL À INTENSITÉ FAIBLE/ÉLEVÉE ET 
VENTILATEUR 2 VITESSES

Les fours à micro-ondes à hotte intégrée avec fonction de convection de Sharp sont les plus perfectionnés qui soient! 
Ces modèles adaptables, à faible encombrement, s’installent facilement et offrent de multiples possibilités, autant 
pour les maisons neuves que pour les projets de rénovation.
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CONCEPTION
Fini de la face avant : Acier inoxydable
Af�chage : 7 chiffres/2 couleurs

CARACTÉRISTIQUES
Capacité (pi3) 1,1*
Niveaux de puissance de cuisson : 11
Watts: 850
Mode démonstration : Oui
Con�guration : Hotte intégrée
Type : Convection
Diamètre du plateau 
tournant (pouces) : 13’’ céramique
Veilleuse de nuit : Oui
Aide personnalisée : Oui
Horloge/Minuterie : Oui
Verrouillage de sécurité : Oui
Convection/combinaison : Cuire, rôtir, griller
Réglages de cuisson à capteur : 8
Touche Maïs éclaté Oui, Capteur
Options de réchauffage : Capteur
Options de décongélation : Décongélation programmée
Options de cuisson : CompuBroil-4 CompuRoast-4
 CompuBake-4
Système de ventilation/lumière : Activation/désactivation de 
 plateau tournant, ventilateur 2 
 vitesses, lampe de travail à 
 intensité faible/élevée, 2 grilles

Minuterie : Oui
Touche Minute Plus™ : Oui
Étapes programmables : 4
Désactivation de signal acoustique : Oui

DIMENSIONS ET POIDS (po/lb) (L x H x P)

Cavity Interior (l x h x p) 13,8 po x 8,2 po x 17,2 po
Dimensions du produit 29,9 po x 16,3 po x 15,4 po
Poids du produit/poids du colis 71 lb / 81 lb

AUTRES SPÉCIFICATIONS
Puissance nominale : CA 120V, 60 Hz/1600 Watts
Alimentation CA requise (amps) : 13,2

GARANTIE/CUP
Pièces : Garantie limitée de 1 an
Main d’œuvre : Garantie limitée de 1 an
Tube magnétron : 5 ans supplémentaires 
 (pièces uniquement)
CUP 074000611023


